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内蔵式(ＮＢ３)各社竪枠加工図

㈱日本アルミ 様 ■ 
無　目　 Ｋ－９７９８３
カバー 　Ｋ－９７９８４ カバー 　ＮＦ－３３４５

無　目　 ＮＦ－３３４４

カバー 　ＳＦＮ－１７５５
無　目　 ＳＦＮ－１７５４

立山アルミニウム工業㈱ 様
カバー 　ＣＹ－６１１
無　目　 ＣＹ－６１１

■ 

（平成４年製造中止）

無　目　ＹＣＲＳ３０９
カバー　ＹＣＲＳ３０９

新日軽㈱ 様■ トステム㈱ 様■ 

■ＹＫＫ ap ㈱ 様

三協アルミニウム工業㈱ 様■ 
カバー 　ＤＡ　２２４１
無　目　 ＤＡ　２２４０

■ 昭和フロント㈱ 様
カバー 　 ＦＢＥ－３７４
無　目　  ＦＢＲ－３０５

サッシ竪枠加工図■ 

● φ９及びφ２５の穴加工はサッシ工事とさせて頂きます。
　 ＮＢエンジンは、超薄型化の高性能ＤＣブラスレスモーターの採用により、７０ｍｍ見込
　 サッシや各種パーテーションへの内蔵が可能です。
　 又、片引・７０kgまで、引分・４０kg×２枚までのドアを余裕をもって開閉可能です。
   サッシメーカー様の仕様に準じてご使用お願いします。


