
ド
ア
サ
イ
ド
ビ
ー
ム

投
受
光
器
取
付
け
位
置

ＦＩＸＦＩＸ
Ｗ
Ｗ

(ガラス工事)
M8×1.25

１次電源

（電気工事）

手許スイッチ
（電気工事）

2次
配
管
Ø
19

ＤＷ

120 120

ＤＷ

120 120

天井埋込型センサー

10

Ｈ
Ｈ
＝
Ｄ
Ｈ

Ｄ
Ｈ
＝
Ｈ

17
0

Ｆ
Ｉ
Ｘ

2次配管Ø19

（
電
気
工
事
）

（電気工事）

60
0

3

ＡＣ100Ｖ3Ａ

40
17

ＦＬ 10
Ｈ
＝
Ｄ
Ｈ

Ｄ
Ｈ
＝
Ｈ

Ｈ

60
0

25

11.5

70

20
1

17
0

28 30
60

14
2

11.5

調整寸法

100

10

60

3
2.
5
調
整
寸
法

4555

63
.5

ドアサイドビーム
投受光器取付け
穴加工Ø12
(オプション)

120 120 120 120

4mmビス可能

11

5 30 5

戸袋注意シール

重量後付式(ＢＧ)納り図

内  部外  部

内観姿図

内  部

外  部

Ｂ
｜

６

● 重量後付式ダイムオートドア『ＢＧタイプ』は、既設・新設の鴨居や無目に取付けする自動ド
   アです。φ４５ダブルローラーを使用していますので、扉重量が重く使用頻度の多い出入口向
   きの自動ドア開閉装置です。ベース上に機構取付溝を設けて、各部品を組込みするフリースラ
   イド方式を採用し、取付け先で切縮めがあっても簡単に部品の移動・固定ができます。


