
23
0

120120

(100)(100)

（サッシ工事）
両端穴加工

∅
20

97
（無目内有効寸法）

3 179 3
6 55 110 11 3

5 50 5 50 5
6 2 17 5.5

CＮ型エンジンベース

（サッシ工事）

Ｍ8×1.25
（サッシ工事）
ＦＢ6×50

ベース取付金具

４mmビス可能

21.5 17 38 17 21.5

25

10
40
60

40
61
.5

33
.5

16
6.
5

ＦＬ

（オプション）
穴加工Ø12
投受光器取付け
ドアサイドビーム

10
60
0

21
0（
無
目
内
有
効
寸
法
）

185

5 5
6.5
20.5

3

ドア厚40～50mm用
高速背板

（サッシ工事）
両端穴加工

∅
20

86
（無目内有効寸法）

3 159
6 50 95 11

5 40 5 40 5
7.5 1 20 9

CＮ型エンジンベース

（サッシ工事）

Ｍ8×1.25
（サッシ工事）
ＦＢ6×50

ベース取付金具

４mmビス可能

25

10
40
60

40
61
.5

33
.5

16
6.
5

23
0

10
60
0

21
0（
無
目
内
有
効
寸
法
）

165

5 5

16.5 17 28 17 16.5
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ＦＬ
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＝
Ｄ
Ｈ

Ｄ
Ｈ
＝
Ｈ

11

調整寸法調整寸法 調整寸法調整寸法

上下調整寸法　mm

高速ドア 上に　 5

低速ドア 上に　 5
下に　 5

下に　 6

外  部 内  部外  部 内  部
115

13
｜
Ｃ

上下調整寸法　mm

高速ドア 上に　 5

低速ドア 上に　 5
下に　 5

下に　 6

（オプション）
穴加工Ø12
投受光器取付け
ドアサイドビーム

■ ドア厚５０ｍｍの場合■ ドア厚４０ｍｍの場合

フラットバーベース式２重引戸（ＣＮ）納り図● ダイムオートドア『ＣＮタイプ』は、高速・低速の２枚のドアが連動、同じ方向に同時に動作し
   全開時には戸袋側に完全に重なるメカニズムです。限られた間口で開口スペースを広く確保した
   い店舗や工場、倉庫、手術室など、荷物や医療機器の通路に最適な自動ドアです。
　 エンジン全長、ドア幅の計算式はＣ－５をご参照下さい。
　 見込１８９mm×見付２８０mmの重量用２重引戸・ＡＷタイプはＣ－１４をご参照下さい。

● 各ドア吊元タップ加工
タップ：Ｍ８×Ｐ1.25

　　　　　 (サッシ工事)


